
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі: № 2989747-1
Сатып алудың атауы: Кабельдік өткізгіш өнім
Лоттың нөмірі: № 22996208-ОК1
Лоттың атауы : Кәбіл
Лоттың сипаттауы: маркасы АВБбШв, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша
сипаттауы: Кабель АВБбШв-4х95 мм2

Саны, көлемі: 300
Өлшем бірлігі: Метр
Жеткізу орны: 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Шәкәрім көшесі н/з
Жеткізу мерзімі: тапсырыс бойынша

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

АВБбШв-4х95 мм2, кабелі, бүтін, барабанда, пломбаланған.
Күштік, алюминий, броньделген кабелі, МемСТ 16442-80.
Құралымы: талшығы - алюминий сымынан, сегментті.
Изоляциясы - изоляциялық ПВХ пластикаты. Белбеулік
изоляциясы - қоса есептегенде 1 кВ-қа дейінгі кернеудегі
кабельдеріне - ПЭТФ немесе ПВХ үлдірі, қабықты оқшауламадан
зақымдануынсыз бөлу, оқшауланған талшықтар
жылжымалылығын сақталса, белбеулік изоляциясынсыз
кабельдерін жасауға болады. Сауыты - екі спиральді
мырышталған таспасынан сауыты. Аралығы - ПЭТФ үлдірінен,
ПВХ пластикаты немесе аралығымен жатқызылған өзге ұқсас
материалынан 2 таспасы. Қабығы - жарықтермоберікті ПВХ
пластикаты.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки: № 2989747-1
Наименование закупки: Кабельная проводниковая продукция
Номер лота: № 22996208-ОК1
Наименование лота: Кабель
Описание лота: марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное
описание лота: Кабель АВБбШв-4х95 мм2

Количество: 300
Единица измерения: Метр

Места поставки: 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Шакарим
б/н

Срок поставки: по заявке

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Кабель АВБбШв-4х95 мм2, цельный в барабане и опломбирован.
Кабель силовой алюминиевый бронированный ГОСТ 16442-80.
Конструкция Жила - сигментная из алюминиевой проволоки.
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат Поясная изоляция - для
кабелей на напряжение до 1 кВ включительно - ПЭТФ или ПВХ
пленка, допускается изготовление кабелей без поясной изоляции
при условии сохранения подвижности изолированных жил и
возможности отделения без повреждений оболочки от изоляции
Броня - броня из двух спиральных оцинкованных лент Прослойка
- 2 ленты из ПЭТФ пленки, ПВХ пластиката или другого
равноценного материала, наложенные с перекрытием Оболочка -
светотермостойкий ПВХ пластикат


